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ORGANİK ÇÖZÜCÜLER İÇEREN ÖZEL YAĞ SÖKÜCÜ

 

ONA WASH SYS-50 

  

 

 

 

Kimyasal Karakteri  

 

 

: Yüzey aktif maddelerin ve organik çözücülerin 

kombinasyonu 

Görünüşü  

 

: Açık sarı sıvı. 

 

İyonik Yapısı  

 

: Anyonik/ nonyonik 

 

pH Değeri (%10’luk çözelti) 

 

Özgül Ağırlığı (g/cm3, 20 C) 

 

Çözünürlük 

 

: 6,0-8,0 

 

: yaklaşık 1,0 

 

: Suda her oranda karışabilir. 

Raf Ömrü 

 

: Belirtildiği şekilde depolandığında en az 12 ay. 

 

Depolama Şartları 

 

 

 

Stabilitesi 

 

: 5 – 30°C arasında orijinal kapalı ambalajında 

saklanmalıdır. Güneş ışığına direkt maruz 

bırakılmamalıdır.  

 

: Soğuğa karşı hassas değildir. Genelde 

kullanılan asit, alkali, tuz ve sert su 

konsantrasyonlarında stabildir. 

 

Ambalaj Tipleri 

 

: 120 kg çember kapaklı HDPE varil veya 1000 

kg IBC. 

 

 
Yukarıda verilen bilgiler ürünü tanımlamak içindir. Ürünün belirleyici özellikleri, toksikolojik, ekolojik etkileri ve güvenli 
kullanımı hakkında daha detaylı bilgiler için lütfen ürün Güvenlik Bilgi Formu – GBF’e başvurunuz.  

   

http://www.onankimya.com.tr/
mailto:satis@onankimya.com.tr


 

  

TDS 

 

ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARI  

 

ONA WASH SYS-50, zor giderilen hayvani, nebati ve mineral bazlı yağların tüm elyaf tiplerinden 

uzaklaştırılmasını sağlar. ONA WASH SYS-50, özel bileşimi ile ıslatma, yüksek yıkama gücüne ve 

çok iyi yağ ve kir emülsiye etme özelliğine sahiptir.  

Tipik özellikler: 

* Dokuma veya örgüden gelen makine yağlarının çıkarılmasında çok iyi sonuçlar verir. 

* Yün, yün/polyester karışımı ham kumaşların yıkamalarında kullanılarak temiz ve parlak bir 

zemin elde edilir. 

* Her ısıda tesiri mükemmeldir. 

* 40°C’nin üstünde düşük köpüklü ve yüksek türbülanslı yıkama makinelerinde kullanılabilir.   

 

ONA WASH SYS-50, modern yüksek hızlı dokuma makinelerinden kaynaklanan yağ ve yağ 

lekelerinin uzaklaştırılması için geliştirilmiştir. Bununla birlikte, sentetiklerin, yün karışımlarının ve 

pamuk-sentetik karışımlarının yıkanmasında kullanılır. Hatta normal yıkama maddeleri ile 

çıkarılamayan özel örgü yağı ve preperasyonları ONA WASH SYS-50 ile başka maddeye gerek 

kalmaksızın giderilir. 

 

UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE REÇETE ÖNERİLERİ 

 

ONA WASH SYS-50, çektirme proseslerinde yağ lekelerinin uzaklaştırılmasında %1,0-3,0 özel 

durumlarda %5,0 kullanılır. Yıkama banyosunda pH 8-9’a soda veya amonyak ile ayarlanabilir. %1,0 

ONA KOMPLEX NPA NEW ilavesi yıkama etkisine olumlu katkıda bulunur. Yıkama süresi kumaş 

gramajına ve uzunluğuna bağlı olarak uygun seçilmelidir. En az 30 dakika uygulama süresi tavsiye 

edilir. 

Her bir elyafa yağların afiniteleri farklı olduğundan yıkama sıcaklığı, kasarlanmış materyale göre 

ayarlanır. Yün ve sentetiklerde en iyi sonuç 50-60°C’de alınırken pamuklularda kaynama sıcaklığı 

gerekmektedir.  
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Lokal yağ lekesi olmayan normal bir ön yıkama prosesinde %1,0 kullanım miktarı ve 50-60°C’de işlem 

yeterli olacaktır. 

Fular Metodu 

  20.0 - 50.0 g/ l  ONA WASH SYS-50   
                    1.0 - 3.0 g/ l   ONA KOMPLEX NPA NEW 

 

pH = 8 - 9 
Emdirme sıcaklığı 40-50°C 
Bekletme 8-12 saat 
Durulama(kontinü yıkamanın uzunluğuna bağlı) 

 
Pamuk Elyaf için 1-3 banyo 98°C 
                      1-2 banyo 60°C 
                     1 banyo 40°C 
                     2-3 banyo 20°C 
 

Kontinü ve diskontinü sistemlerin ikisinde de özellikle önemli olan yağ/ ONA WASH SYS-50 

emülsiyonunu kumaştan uzaklaştırırken önce sıcak ve ardından mutlaka soğuk durulama yapılmalıdır. 
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