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HIZLI POLYESTER BOYAMA EGALİZATÖRÜ

 

VELSODYE FAST PES-E 

  

 

 

 

Kimyasal Karakteri  

 

 

: Özel polimerler ve yağ alkolü etoksilatları 

karışımı. 

 

Görünüşü  

 

 

: Bej sarımsı sıvı. 

 

İyonik Yapısı  

 

: Anyonik / nonyonik. 

 

pH Değeri (%1 çözelti) 

 

Çözünürlük 

 

: 3,0-6,0. 

 

: Suda her oranda seyreltilebilir. 

Raf Ömrü 

 

: Belirtildiği şekilde depolandığında en az 12 ay. 

 

Depolama Şartları 

 

 

 

Stabilitesi 

 

: +5 – 30°C arasında orjinal kapalı ambalajında 

saklanmalıdır. Güneş ışığına direkt maruz 

bırakılmamalıdır. 

 

: Pratikte kullanılan tuz, asit, alkali ve sert su 

konsantrasyonlarına dayanıklıdır. Polimer 

yapıdaki ürünlerle karıştırılmadan önce test 

edilmelidir. Zira geri dönüşümsüz 

aglomerasyonlar veya koagülasyonlar oluşabilir. 

 

Ambalaj Tipleri 

 

: 120 kg çember kapaklı HDPE varil veya 1000 

kg IBC 

 
Yukarıda verilen bilgiler ürünü tanımlamak içindir. Ürünün belirleyici özellikleri, toksikolojik, ekolojik etkileri ve güvenli 
kullanımı hakkında daha detaylı bilgiler için lütfen Ürün Güvenlik Bilgi Formu – MSDS’e başvurunuz.  
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ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARI  

 

VELSODYE FAST PES-E, iplik veya kumaş formundaki %100 PES kalitelerin HT yöntemine göre 

hızlı boyanması için geliştirilmiş güçlü migrasyon özelliğine sahip düşük köpüklü egalize 

maddesidir. Bu ürün polyester hızlı boyama konseptinin bir bileşenidir. Diğer bileşen ise 

tamponlama kapasitesi çok yüksek, kokusuz organik asitlerin bileşimi asit tampon olan 

VELSODYE FAST PES-AT’dir.  

 

Hızlı polyester boyama konseptinde normal şartlarda başka hiçbir ürüne ihtiyaç yoktur. Yukarıdaki 

şekilde hazırlanan boya banyosu en yüksek ısıtma gradienti ile 130C’ye ısıtılır ve 130C’de 

yaklaşık 45 dak çalışılır. 130C’de çalışma süresi konvansiyonel metoda göre yaklaşık 15 dakika 

daha kısa sürer. Daha sonra materyalin bobin veya kumaş olma ya da elastan içerme durumuna 

göre yavaş veya daha hızlı olarak soğutma yapılır. Bu sistemde avantaj ısıtma ve 130C’de 

migrasyon sürecinde kazanılan zamandır. 

 

VELSODYE FAST PES-E ile yapılan hızlı polyester boyama işletme çalışmalarında edinilen 

tecrübelere göre sistem ön yıkamasız olarak da başarılı performans göstermektedir. Bununla 

beraber ön denemeler yapılması tavsiye edilir. 

 

VELSODYE FAST PES-E HT şartlarında yapılan dispers boyamalarda 100-130C arası ısıtma 

fazında ve 130-100C soğutma fazında meydana gelen köpük problemini ortadan kaldıran düşük 

köpüklü özel bir üründür.  

 

VELSODYE FAST PES-E, HT şartlarında yapılan bobin ve levend boyamalar için çok uygundur. 

Çok kısa banyo oranlarında bile VELSODYE FAST PES-E başarılı bir performans göstermektedir. 

 

VELSODYE FAST PES-E hatalı boyamaların sökülmesi ve egalizasyon işlemlerinde de başarıyla 

kullanılır.  
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VELSODYE FAST PES-E ekolojik bir ürün olarak APEO ve APEO türevleri içermez. Polimer 

yapıdaki kimyasallar (kırık önleyici, iyon tutucu ...vb) ile karıştırılacaksa uyumsuzluk gösterebilir. 

Bu sebeple mutlaka ön denemeler yapılmalıdır.   

 

Hızlı boyama konsepti uygulandığında aynı zamanda redüktif yıkamalara gelen yük azalacaktır. 

Bunun iki sebebi vardır: birincisi fikse olan boyarmadde yüzdesinin yüksek olması ikincisi ise 

sistemin çalışma prensibi itibarıyla fikse olmamış dispers boyaların banyo içinde mükemmel 

şekilde askıda tutularak banyo deşarjı ile uzaklaştırılmasıdır. Yapılacak denemelerle redüktif 

yıkama reçeteleri revize edilmelidir.  

  

 

UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE REÇETE ÖNERİLERİ 

 

VELSODYE FAST PES-E kendi ağırlığının yaklaşık 8-10 katı ılık su (50 °C) içerisine karıştırılarak 

seyreltilir. Genel kullanım oranı : 0.5 - 3.0 g/l ’dir. 

 

Hızlı polyester boyama konseptinde boya banyosu standart dispers boyalar için VELSODYE FAST 

PES-AT ile pH 4,0-4,5 arasına XF veya XF2 tipi dispers boyalar için de pH 3,5-4,0 arasına 

ayarlanır. Boya banyosuna konulacak egalizatör miktarı boyarmadde yüzdesi ile ilgili olarak 

aşağıdaki gibidir: 

 

0,5-2,0% dispers boya için VELSODYE FAST PES-E  miktarı 0,5-1,0 g/ l 

2,1-4,0% dispers boya için VELSODYE FAST PES-E  miktarı 1,0-2,0 g/ l 

4,0% ve üzeri dispers boya için VELSODYE FAST PES-E  miktarı 3,0 g/ l 

 

Hatalı boyamaların egalizasyonu: 

VELSODYE FAST PES-E   2,0-3,0 g/ l,  

135°C, 45-60 dak,  
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Hatalı boyamaların soldurulması: 

VELSODYE FAST PES-E   5,0-8,0 g/ l,    

135°C, 45-60 dak,  

 

Rehber redüktif yıkama reçeteleri 

 

1. Hidrosülfit (sodyumditiyonit, redüktif yıkama ve renk soldurma) 

Saf ve düşük stabilizasyonlu bir üründür. Redüksiyon potansiyeli -970mV’dur. Rutubetli 

ortamlarda yangın tehlikesi vardır. Verimli çalışma sıcaklığı 65-75C’dir. Alkali ortamda 

sıcaklıkla beraber çok çabuk parçalandığı için pratikte kullanım miktarının yarısının soğukta 

yarısının da 75C’de verilmesi önerilir. Bazı hallerde tamamının 75C’de verilmesi daha 

başarılı sonuçlar vermektedir. Bazı durumlarda da toplam miktarın dört porsiyon halinde 

soğuktan sıcağa doğru verilmesi önerilmektedir.  

 

Kullanım şekli boya banyosunun 130C’den 80C’ye soğutulması ve boşaltılması ve 

arkasından 15 dakika ılık durulama yapılması ve arkasından taze banyoya sırasıyla 

sodyumhidroksit (48 Be) 3,0-5,0 g/ l ve Hidrosülfit 2,0-4,0 g/ l verilmesi şeklindedir. 

İşlem şartları 65-75C, 20-30 dakikadır. Renk soldurma işlemlerinde kullanım miktarı 5,0-

8,0 g/ l’lere yükseltilmelidir. 

 

2. VELSOTREAT ARC POWDER toz asidik redüktan (redüktif yıkama) 

Bu ürün saf ve %100 konsantre, asit ortamda çalışan indirgeme maddesidir. Redüksiyon 

potansiyeli -1050mV’dur. Kullanım şekli boya banyosunun 130C’den 80C’ye soğutulması 

ve banyoya sırasıyla asetik asit (%80) 2,0 g/ l ve VELSOTREAT ARC POWDER 0,5-1,5 g/ 

l verilmesi şeklindedir. İşlem süresi 20-30 dakikadır. 

 

3. VELSOTREAT KRC POWDER toz alkalik redüktan (redüktif yıkama ve renk soldurma) 

Bu ürün saf ve %100 konsantre, alkali ortamda çalışan, yüksek stabilizasyona sahip 

indirgeme maddesidir. Redüksiyon potansiyeli -1150mV’dur. Kullanım şekli boya 
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banyosunun 130C’den 80C’ye soğutulması ve boşaltılması ve arkasından 15 dakika ılık 

durulama yapılması ve arkasından taze banyoya sırasıyla sodyumhidroksit (48 Be) 3,0-5,0 

g/ l ve VELSOTREAT KRC POWDER 0,5-1,5 g/ l verilmesi şeklindedir. İşlem şartları 85-

95C, 20-30 dakikadır. Renk soldurma işlemlerinde kullanım miktarı 3,0-5,0 g/ l’lere 

yükseltilmelidir. 

 

4. VELSOTREAT KD/ RC POWDER toz alkalik redüktan (redüktif yıkama) 

Bu ürün saf ve %100 konsantre, alkali ortamda çalışan yüksek stabilizasyona sahip 

indirgeme maddesidir. Redüksiyon potansiyeli -890mV’dur.Kullanım şekli boya banyosunun 

130C’den 80C’ye soğutulması ve boşaltılması ve arkasından 15 dakika ılık durulama 

yapılması ve arkasından taze banyoya sırasıyla sodyumhidroksit (48 Be) 3,0-5,0 g/ l ve 

VELSOTREAT KD/ RC POWDER 1,0-2,0 g/ l verilmesi şeklindedir. İşlem şartları 85-95C, 

20-30 dakikadır. Renk soldurma işlemleri için uygun olmayan bir üründür. 

 

5. VELSOTREAT KD/ RC-50 sıvı alkalik redüktan (redüktif yıkama) 

Bu ürün saf ve %50 konsantre, alkali ortamda çalışan, yüksek stabilizasyona sahip, 

dozajlanabilir, sıvı indirgeme maddesidir. Redüksiyon potansiyeli -890mV’dur. Kullanım 

şekli boya banyosunun 130C’den 80C’ye soğutulması ve boşaltılması ve arkasından 15 

dakika ılık durulama yapılması ve arkasından taze banyoya sırasıyla sodyumhidroksit (48 

Be) 3,0-5,0 g/ l ve VELSOTREAT KD/ RC POWDER 2,0-4,0 g/ l verilmesi şeklindedir. 

İşlem şartları 85-95C, 20-30 dakikadır. Renk soldurma işlemleri için uygun olmayan bir 

üründür. 
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