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POLYAMİD ve YÜN ELYAF BOYAMA İÇİN KOKUSUZ VE KONSANTRE 

ASİT DONÖR

 

ONA ACID PA CONC 

  

 

 

 

Kimyasal Karakteri  

 

 

: Özel esterlerin karışımı 

 

Görünüşü  

 

 

: Kahverengimsi berrak sıvı 

 

İyonik Yapısı  

 

: Nonyonik 

 

pH Değeri (%10 çözelti) 

 

Çözünürlük 

 

: 5,0-6,0 

 

: Suda her oranda çözünebilir, 

Raf Ömrü 

 

: Belirtildiği şekilde depolandığında en az 12 ay. 

 

Depolama Şartları 

 

 

 

Stabilitesi 

 

: +5 – 30°C arasında orjinal kapalı ambalajında 

saklanmalıdır. Güneş ışığına direkt maruz 

bırakılmamalıdır. 

 

: Pratikte kullanılan tuz, asit ve sert su 

konsantrasyonlarına dayanıklıdır. Alkalilere 

karşı hassastır. Donmaya karşı hassastır; düşük 

sıcaklıklarda meydana gelen değişiklikler, ısıtma 

ve karıştırma ile giderilir. 

 

Ambalaj Tipleri 

 

: 120 kg çember kapaklı HDPE varil veya 1000 

kg IBC 

 
Yukarıda verilen bilgiler ürünü tanımlamak içindir. Ürünün belirleyici özellikleri, toksikolojik, ekolojik etkileri ve güvenli 
kullanımı hakkında daha detaylı bilgiler için lütfen Ürün Güvenlik Bilgi Formu – MSDS’e başvurunuz.  
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ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARI  

 

ONA ACID PA CONC, polyamid ve yün boyama banyolarında egalizatör ile beraber kullanılır. 

Özellikle pH değerine hassas boyarmadde tiplerinde, açık renklerde ve zor renklerde tercih edilir. 

Boyama banyosunda sıcaklığın artması ile beraber ürün parçalanarak asit üretmeye başlar ve 

ortam pH değeri yavaşça düşer. Bu sayede, elyafa ortamın pH değerine bağlı olarak afinite 

gösteren boyarmaddelerin yavaş ve kontrollü çekmesi sağlanır. 

Boya banyosunda bulunacak ONA LEVEL ZPA gibi efektif bir egalizatör (polyamid elyaf) ve ONA 

ACID PA CONC ile zor şartlar altında ve zor renklerde dahi egal bir boyama garanti altına alınmış 

olur. 

ONA ACID PA CONC’un ışık haslığına, yaş sürtme ve yıkama haslıklarına negatif bir etkisi yoktur. 

Polyamid veya yün elyafın boyanmasında asit, reaktif veya 1:2 metal kompleks boyaları 

kullanılıyorsa başlangıç pH değeri 7,0-9,0 arasında olmalıdır. pH 1.5-2.5 aralığında boyama 

yapılan 1:1 metal kompleks boyalarla boyamada ONA ACID PA CONC kullanımı bir fayda 

sağlamamaktadır. 

  

UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE REÇETE ÖNERİLERİ 

 

ONA ACID PA CONC, soğuk su ile kolayca seyreltilebilir. 

ONA ACID PA CONC polyamid ve yün elyaf boyamasında kullanılır. 

Açık ve zor renklerin boyanmasında başlangıç pH değeri çok önemlidir. Bu manada, pH değerine 

bağlı olarak afinitenin daha fazla olduğu polyamid elyafta başlangıç pH değeri 8,0-9,0, afinitenin 

daha düşük olduğu yün elyafta ise 7,0-8,0 alınmalıdır. 

Yüksek renk verimi ve egal bir boyama için;  

0.5-2 g/ l  ONA ACID PA CONC  kullanılmalıdır 

ONA ACID PA CONC kullanıldığında boyanacak materyale, boyama yöntemine ve su kalitesine 

bağlı olarak boya banyosunun son pH değerinin 3.5 olması mümkündür. 
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