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ONAN KİMYA olarak ürünlerimizin içeriğini değiştirmek ve teknik bilgi formlarını yeniden düzenlemek hakkımızı saklı 
tuttuğumuzu belirtmek isteriz. 
 
Ürünlerimizin uygulanma teknikleri ve ilgili tüm bilgi ve tecrübelerimizi sizlerle paylaşmak üzere ONAN KİMYA olarak 
her zaman hizmetinizdeyiz. 
 
Değerli müşterilerimize ONAN KİMYA olarak, ürünlerimizle ilgili verdiğimiz ve vereceğimiz her türlü sözlü ve yazılı 
bilginin, işletmelerde gerçekleştirdiğimiz denemelerin, yıllar boyunca edindiğimiz tecrübemize dayandığını ve doğru 
olduğuna inandığımızı belirtiriz. Bununla beraber ONAN KİMYA, kontrolü dışında yapılan işletme denemelerinin 
sonuçları ile ilgili olarak üçüncü şahıslar da dahil olmak üzere hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.	
  

 
PES VE PA ELYAF İÇİN ÇEKTİRME METODUNA UYGUN GÜÇ 

TUTUŞURLUK MADDESİ

 

ONA FLAME PES-E 

  

 
 

 
Kimyasal Karakteri  
 

 
: Klor esaslı fosfat esteri   
 

Görünüşü  
 

: Şeffaf-açık sarı sıvı. 
 

İyonik Yapısı  
 

: Anyonik 
 

pH Değeri (%10 çözelti) 
 
Çözünürlük 
 

: 5,0-7,0 
 
: Suda çözünmez; emülsifiye olur. 

Raf Ömrü 
 

: Belirtildiği şekilde depolandığında en az 12 ay. 
 

Depolama Şartları 
 
 
 
Stabilitesi 
 

: +5 – 35°C arasında orjinal kapalı ambalajında 
saklanmalıdır. Güneş ışığına direkt maruz 
bırakılmamalıdır. 
 
: Pratikte kullanılan tuz, asit ve sert su 
konsantrasyonlarına dayanıklıdır. Kuvvetli asit 
ve bazlarla karıştırılmamalıdır. 
 

Ambalaj Tipleri 
 

: 120 kg HDPE çember kapaklı varil veya 1000 
kg HDPE IBC 

 
Yukarıda verilen bilgiler ürünü tanımlamak içindir. Ürünün belirleyici özellikleri, toksikolojik, ekolojik etkileri ve güvenli 
kullanımı hakkında daha detaylı bilgiler için lütfen Ürün Güvenlik Bilgi Formu – MSDS’e başvurunuz.  
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ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARI  
 

ONA FLAME PES-E, %100 PES, %100 PA ve PES/ PA karışımı tüm tekstil materyallerinde 

uygulanabilen özel bir güç tutuşurluk maddesidir. Ürünün en önemli özelliği çektirme metodunda 

uygulanabilmesi sayesinde, %100 PES Ev Tekstili kumaşların kalıcı güç tutuşurluk efektini renk 

tonunu etkilemeden vermesidir. Zira normal şartlarda güç tutuşurluk uygulamaları fularda 

yapılmakta ve yaklaşık 190°C’lerde fikse sıcaklıklarına çıkılmaktadır. Bu durumda önlenemez renk 

değişimleri meydana gelmektedir. 

 

ONA FLAME PES-E, çektirme metoduna göre düzgün bir şekilde uygulandığında kuru 

temizlemeye ve ev tipi yıkamalara karşı dayanıklıdır, 

 

ONA FLAME PES-E, tuşe ve renk tonunu hemen hemen hiç etkilemez, 

 

ONA FLAME PES-E uygulaması yapılmış kumaşlar NFPA 701 ve diğer “Dikey Güç Tutuşurluk” 

testlerinden başarıyla geçmektedir. 

 

 UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE REÇETE ÖNERİLERİ 

 

ONA FLAME PES-E kullanım miktarı uygulanacak test metodu ile materyal elyaf tipi ve 

konstrüksiyonuna göre değişebilir. Bununla beraber tipik kullanım oranı, elyaf ağırlığına göre %8-

12 arasındadır. Bu miktar boyama banyosuna ilave edilir.  

 

ONA FLAME PES-E, polyester boya banyosunda boyarmadde ve yardımcı kimyasallar ile beraber 

kullanılır. Ürün tıpkı boyarmadde gibi davranarak elyafa difüzlenerek etki gösterir. İstenilen efekt 

ön denemelerle belirlenmelidir. 

 


