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FULARDA SARMA EĞİLİMİ OLMAYAN MAKRO SİLİKON EMÜLSİYONU  

 

PURCENT MAC-40 

  

 

 

 

Kimyasal Karakteri  

 

 

: Modifiye polidimetilsilokzan, makro emülsiyon 

 

Görünüşü  

 

: Beyaz akışkan likit 

 

İyonik Yapısı  

 

: Nonyonik 

 

pH Değeri  

 

Dayanımı 

: 7,0-9,0 

 

: Sert su ve asitlerin genel endüstriyel 

konsantrastonlarına dayanıklıdır. Uygulama 

yapılan materyalden gelen artık alkali ve 

işletme suyundaki pH oynamaları stabiliteyi 

olumsuz etkileyebilir. 

 

Donmaya karşı hassastır. Donma noktası 

civarında geri dönüşümü olmayan yapısal 

değişiklikler oluşabilir. 

 

Farklı ürünlerle karıştırılmadan ön denemeler 

yapılması tavsiye edilir. 

 

Raf Ömrü 

 

: Belirtildiği şekilde depolandığında en az 12 ay. 

 

Depolama Şartları 

 

: +5 – 30°C arasında orjinal kapalı ambalajında 

saklanmalıdır. Güneş ışığına direkt maruz 

bırakılmamalıdır. 

 

Ambalaj Tipleri 

 

: 120 kg bidon veya 1000 kg IBC 

 
Yukarıda verilen bilgiler ürünü tanımlamak içindir. Ürünün belirleyici özellikleri, toksikolojik, ekolojik etkileri ve güvenli 
kullanımı hakkında daha detaylı bilgiler için lütfen ürün Güvenlik Bilgi Formu – GBF’e başvurunuz.  
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ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARI  

 

PURCENT MAC-40, her tür elyaf / kumaşta başarılı netice veren ipeksi kaygan ve dolgun bir 

tuşeye sahip, kumaşa hidrofob karakter kazandıran yeni nesil bir makro silikon emülsiyonudur. 

İçerdiği katkılar ve optimize edilmiş partikül büyüklüğü sayesinde fularda kullanımda, silindirlere 

sarma eğilimi göstermez. Bu ürünün en önemli özelliğidir.  

  

PURCENT MAC-40, düşük sararma eğilimi gösteren yapısı ile her tür elyaf ve bunların 

karışımlarında sorunsuzca kullanılabilir. Şardon kolaylığı efekti sağlar.  

 

PURCENT MAC-40, özel makro yapısı sebebiyle %100 polyester koyu renkli kumaşların apre 

işlemlerinde yaş sürtme haslıklarını düşürmemesi sebebiyle özellikle tavsiye edilir. Bu ürün 

termomigrasyon eğilimi göstermemektedir. 

 

PURCENT MAC-40, yumuşak, ipeksi yüzeysel kaygan, esnek ve dolgun bir tuşe verir. Dikiş 

kolaylığı sağlar. 

 

PURCENT MAC-40 yüksek konsantrasyonu ve özel tuşesi sayesinde baskı ve kaplama patlarında 

katkı maddesi olarak da kullanılabilir. 

 

UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE REÇETE ÖNERİLERİ 

 

PURCENT MAC-40 soğuk su ile her oranda seyreltilebilir. Seyreltme suyunun alkalik olmamasına 

dikkat edilmelidir. Gerekirse pH değeri 5,0-5,5 olarak ayarlanmalıdır. 
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Tavsiye edilen uygulama miktarı kullanılan kumaşın cinsine, gramajına ve uygulama şekline göre 

değişmekle beraber aşağıdaki tabloda belirtilen değerler genellikle yeterli sonuç verecektir. 

 

 

 Emdirme (Kurudan yaşa) 

Kullanım miktarı 7,5 – 20 gr / lt 

pH 5,0 ± 0,5 

Sıkma efekti (kurudan yaşa) 70 – 80 % 

Sıcaklık  Soğuk 

 

 

Baskı veya kaplama patlarında tuşe ve kuru sürtme haslığını artırma amaçlı: 

 

PURCENT MAC-40     5-20 g/ kg  

 

Baskı veya kaplama patlarında özel efekt amaçlı: 

 

PURCENT MAC-40, kaplama patlarında yumuşak akrilik veya poliüretan polimerlerle direkt olarak 

karıştırılabilir. Böylece özel tuşe efektleri elde edilir. Kullanım miktarı istenilen efekte bağlıdır. 
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